
2.46 Sub rezerva modifi cărilor tehnice ulterioare
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HIM404

HZC113

HZC016

HZC311

HZC212

Inversoare manuale de sursă
pentru montare pe șină cu 
profil special sau placă de 
montaj
- Sistemul rotativ de antrenare 

este blocabil direct pe 
dispozitiv în stare OPRITĂ, 
cu ajutorul unui lacăt

- Ith (40°C) 63 până la 160 A

Funcţie: 
Comutarea sub sarcină a 2 
circuite de joasă tensiune cu 
separare de siguranţă
- separare de siguranţă
- 3 poziţii de comutare I-0-II
- circuite de curent electric IP20
- directive: ICE 6097-3 Pentru informaţii suplimentare, 

consultaţi anexa tehnică.

Inversoare manuale de sursă, cu 3 și 4 poli

Descriere Amb. Cod

Inversor manual de sursă 3P 20A 1 HIM302
Inversor manual de sursă 3P 40A 1 HIM304
Inversor manual de sursă 3P 63A 1 HIM306
Inversor manual de sursă 3P 80A 1 HIM308
Inversor manual de sursă 4P 20A 1 HIM402
Inversor manual de sursă 4P 40A 1 HIM404
Inversor manual de sursă 4P 63A 1 HIM406
Inversor manual de sursă 4P 80A 1 HIM408

Prelungiri a axelor pentru inversoare manuale de sursă

Descriere Amb. Cod

Ax D5mm L150mm pentru inversoare manuale de sursă de 20-100A 1 HZC111
Ax D5mm L200mm pentru inversoare manuale de sursă de 20-100A 1 HZC112
Ax D5mm L320mm pentru inversoare manuale de sursă de 20-100A 1 HZC113
Ax D6mm L150mm pentru inversoare manuale de sursă de 20-100A 1 HZC114
Ax D6mm L200mm pentru inversoare manuale de sursă de 20-100A 1 HZC115
Ax D6mm L320mm pentru inversoare manuale de sursă de 20-100A 1 HZC116

Mânere rotative pentru montarea pe ușa dulapului

Caracteristici:
- IP55
- se poate închide în 3 poziţii
- fără ax prelungitor, trebuie comandată separat

Descriere Amb. Cod

Comandă rotativă pentru inversoare manuale de sursă 20-80A 1 HZC016

Contacte auxiliare pentru inversoare manuale de sursă

Caracteristici:
- deschidere în avans

Descriere Amb. Cod

Contact auxiliar 1ND+1NI inversoare manuale de sursă 20-125A 1 HZC311
Contact auxiliar 2ND inversoare manuale de sursă 20-125A 1 HZC312

Capac pentru cleme superioare și inferioare

Descriere Amb. Cod

Capac pentru cleme 3P inversoare manuale de sursă de 20-63A 1 HZC211
Capac pentru cleme 3P inversoare manuale de sursă de 63-100A 1 HZC213
Capac pentru cleme 3P inversoare manuale de sursă de 100-125A 1 HZC215
Capac pentru cleme 3P inversoare manuale de sursă de 100-160A 1 HZC217
Capac pentru cleme 4P inversoare manuale de sursă de 20-63A 1 HZC212
Capac pentru cleme 4P inversoare manuale de sursă de 63-100A 1 HZC214
Capac pentru cleme 4P inversoare manuale de sursă de 100-125A 1 HZC216
Capac pentru cleme 4P inversoare manuale de sursă de 100-160A 1 HZC218

Inversoare manuale de sursă
de la 20 A până la 80 A
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HI406R

Normalnetz Ersatznetz

Last

G

HZI001

HZC103

HZ160R

HZ156R

Inversoare de sursă 
până la 125 A

Comutator rotativ cu 
acţionare manuală
- 4 poli
- lth (40°): 63 până la 125 A
- Un = 400/690 V c.a.

Funcţie:
- Comutarea sub sarcină a 2 

circuite de joasă tensiune cu 
separare de siguranţă

Caracteristici:
- separare de siguranţă
- 3 poziţii de comutare I-0-II
- aparate cu șine cu profil special
- formă constructivă compactă
- IP20
- directive: IEC EN 60947-3

Accesorii opţionale:
- comandă debroșabilă pentru 

ușa tabloului
- contact auxiliar
- legături ieșire

Pentru informaţii suplimentare, 
consultaţi anexa tehnică.

Inversoare modulare

Caracteristici: 
- 3 poziţii fixe: I, 0, II

Comandă rotativă pentru montare pe ușa tabloului ușă

Caracteristici:
- fără axe prelungitoare

Descriere Amb. Cod

Comandă rotativă pentru 63-125A 1 HZI001
Comandă rotativă pentru 63-125A 3 poziţii 1 HZI004

Ax prelungitor

Descriere Amb. Cod

Ax 200mm pentru 80-250A 1 HZC103
Ax 320mm pentru 80-250A 1 HZC104

Contact auxiliar

Caracteristici:
- tensiune de măsurare:  250 V / c.a., CA 1
- 2 contacte inversoare
- curent nominal: 5 A
- deschidere și semnalizare în avans a poziţiei 1+2
- pentru HI403R, HI404R, HI405R, HI406R

Descriere Amb. Cod

Contact auxiliar, 1 contact inversor 1 HZ160R

Descriere Amb. Cod

Inversor 63A 1 HI403R
Inversor 80A 1 HI404R
Inversor 100A 1 HI405R
Inversor 125A 1 HI406R

Baretă cu pini

Caracteristici:
- pentru HI403R, HI404R, HI405R, HI406R

Descriere Amb. Cod

Baretă cu pini 1 HZ156R
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HI451

Normalnetz Ersatznetz

Last

G

HZI002

HZC101

HZ160

HZC202

Inversoare de sursă 
până la 1600 A

- comutator pentru montarea pe 
plăci de montaj

- 4 poli
- lth (40°): 125 până la 1600 A
- Un = 400/690 V c.a.

Funcţie:
- Comutarea sub sarcină a 2 

circuite de joasă tensiune cu 
separare de siguranţă

Caracteristici:
- separare de siguranţă
- 3 poziţii de comutare I-0-II
- montaj pe plăcile de montaj
- formă constructivă compactă
- IP20
- directive: IEC EN 60947-3

Accesorii opţionale:
- comandă debroșabilă pentru 

ușa tabloului
- comutator auxiliar
- legături ieșire

Pentru informaţii suplimentare, 
consultaţi anexa tehnică.

Inversor de sursă

Caracteristici:
- 3 poziţii fixe: I, 0, II

Descriere Amb. Cod

Inversor de sarcină 4P 125A 1 HI451
Inversor de sarcină 4P 160A 1 HI452
Inversor de sarcină 4P 250A 1 HI454
Inversor de sarcină 4P 400A 1 HI456
Inversor de sarcină 4P 630A 1 HI458
Inversor de sarcină 4P 800A 1 HI460
Inversor de sarcină 4P 1250A 1 HI462
Inversor de sarcină 4P 1600A 1 HI464

Comenzi rotative debroșabile pentru montare pe ușa tabloului

Descriere Amb. Cod

Comandă rotativă pentru 125-630A 1 HZI002
Comandă rotativă pentru 800-1600A 1 HZI003

Axe prelungire comandă rotativă

Descriere Amb. Cod

Ax 200mm pentru 63-400A 1 HZC101
Ax 320mm pentru 63-630A 1 HZC102

Contact auxiliar

Caracteristici:
- curent nominal: 12 A
- tensiune de măsurare: - 250 V c.a. AC1

Descriere Amb. Cod

Contact auxiliar pentru 125-630A 1ND+1NI 1 HZ160

Descriere Amb. Cod

Capac cleme cleme 4P 125-200A 1 HZC202
Capac cleme cleme 4P 200-400A 1 HZC204

Capace pentru cleme

Caracteristici:
- IP2x per pol separat
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HZI204

HZ159

Comutator de sarcină 
până la 1600 A

Capac cleme

Descriere Amb. Cod

Capac cleme HI460/462 1 HZI204

Legături ieșire

Caracteristici:
- pentru suprapunerea laturii secundare per pol

Descriere Amb. Cod

Legături ieșire 125/160A 1 HZ156
Legături ieșire 250A 1 HZ157
Legături ieșire 400A 1 HZ158
Legături ieșire 630A 1 HZ159
Legături ieșire 800A 1 HZ162
Legături ieșire 1250A 1 HZ163
Legături ieșire 1600A 1 HZ164
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